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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 25: 14/3/2022 đến 19/3/2022

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9

KIỂM TRA GIỮA KỲ 2

 NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Bài 8: Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

2. Bài 9: Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

B. NỘI DUNG ÔN TẬP:
 BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN

Vẽ sơ đồ lắp dặt mạch điện:

a/. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:
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Hình 8-1: Sơ đồ nguyên lí mạch điện

b/. Sơ đồ lắp dặt mạch điện:
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2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

	TT
	Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Kìm điện

Tua vit đổi đầu

Thước kẻ, bút chì, thước cuộn

Bút thử điện

Máy khoan cá nhân

Bảng điện

Dây dẫn điện

Băng dính cách điện

Phụ kiện đi dây

Cầu chì

Công tắc hai cực

Đui đèn

Bóng đèn

Giấy ráp
	1 bộ

1 cái

1 bộ

1 cái

1 bộ

1 cái

2 mét

1 cuộn

1-2 cây

2 cái

2 cái

2 cái

2 cái

1 tờ
	Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Cỡ trung bình, tốt

Hiệu CADIVI

Tốt

Tốt

Có dây chảy, tốt

Có đủ vit, bật tốt

Tốt

Tốt

Tốt


3. Lắp đặt mạch điện:

Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
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 BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN

( So sánh công tắc 2 cực và công tắc 3 cực:

- Giống nhau: có cấu tạo ngoài giống nhau gồm vỏ và nút bật.

- Khác nhau: 

* Công tắc hai cực: bộ phận tiếp điện có hai chốt ( 1 cực động và 1 cực tĩnh), dùng để đóng cắt 1 dây dẫn.

* Công tắc ba cực: bộ phận tiếp điện có 3 chốt (1 cực động và 2 cực tĩnh), dùng để chuyển nối dòng điện.

 1. Vẽ sơ đồ lắp dặt mạch điện:

a/. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:
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Nguyên lí làm việc:
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Gọi K1 và K2 là hai công tắc ba cực trong mạch điện với các cực tĩnh được đánh số vị trí 1 (trên), 2 (dưới) và đèn Đ. Xảy ra các trường hợp sau:

 Nếu K1 và K2 cùng ở vị trí 1 (hoặc vị trí 2): mạch điện kín, đèn Đ sáng.

 Nếu K1 ở vị trí 1, K2 ở vị trí 2 hoặc ngược lại: mạch điện hở, đèn Đ tắt.

b/. Sơ đồ lắp dặt mạch điện:
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Hình 9-3: Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

	TT
	Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
	Số lượng
	Yêu cầu kĩ thuật

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Kìm điện (3 loại)

Tua vit đổi đầu

Bút vạch dấu

Thước kẻ

Bút thử điện

Thước cuộn

Máy khoan cá nhân

Kéo cắt băng cách điện

Bảng điện

Dây dẫn điện hai lõi

Phụ kiện đi dây

Băng dính cách điện

Giấy ráp

Cầu chì

Công tắc ba cực

Đui đèn

Bóng đèn
	1 bộ

1 cái

1 cái 

1 cái

 1 cái

1 cái

1 bộ

1 cái

2 cái

5 mét

2 cây dài

1 cuộn

1 tờ

1 cái

2 cái

1 cái

1 cái
	Còn tốt

Còn tốt

Còn tốt

Còn tốt

Còn tốt

Còn tốt

Còn tốt

Còn tốt

150x200

Hiệu CADIVI

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt, có dây chảy

Tốt, có đủ ốc vít

Tốt, có đủ ốc vít

Tốt, mới


3. Lắp đặt mạch điện:

             Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
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