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BÀI 24: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 

I/Khái niệm về chi tiết máy 

1. Chi tiết máy là gì ? 

- Các phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện chức năng nhất định trong máy gọi là chi tiết 

máy. 

- Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là : 

Những phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể  tháo rời ra được nữa. 

2. Phân loại chi tiết máy : 

- Nhóm chi tiết có công dụng chung : Bu lông, đai ốc, vòng đệm... 

- Nhóm chi tiết có cộng dụng riêng : Kim máy khâu, khung xe đạp... 

II/Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào? 

- Các mối ghép được chia làm hai loại chính : 

- Mối ghép cố định :Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động 

tương đối với nhau. 

 +Mối ghép tháo được: mối ghép vít,ren,then,chốt,… 

 +Mối ghép không tháo được:hàn,đinh tán,… 

- Mối ghép động :Là những  mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể xoay,trượt,lăn,ăn 

khớp với nhau. 

 

 

 

 

 



 BÀI 25 :MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH 

I. Mối ghép cố định:   

- Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động 

tương đối với nhau. 

- Mối ghép cố định gồm 2 loại: 

- Mối ghép không tháo được (như mối ghép hàn, đinh tán,,,,):  

 - Mối ghép tháo được (như mối ghép ren) 

II. Mối ghép không tháo được: 

1. Mối ghép bằng đinh tán  

a. Cấu tạo mối ghép:  

- Gồm chi tiết 1, 2 và đinh tán. 

- Đinh tán là chi tiết hình trụ, đầu có mũ được làm bằng kim loại dẻo.  

b. Đặc điểm và ứng dụng: 

Được dùng khi: 

- Vật liệu tấm ghép không hàn được. 

- Mối ghép chịu nhiệt độ cao, chịu lực lớn, chấn động mạnh. 

2. Mối ghép bằng hàn (sgk) 

III. Mối ghép tháo được: 

1. Mối ghép bằng ren 

a. Cấu tạo mối ghép 

- Mối ghép bằng ren có ba loại chính là: 

+ Mối ghép bu lông  

+ Mối ghép vít cấy  

+ Mối ghép đinh vít  



- Tuỳ theo mục đích sử dụng mà ta có thể chọn một trong ba kiểu mối ghép trên  

b. Đặc điểm và ứng dụng 

- Đặc điểm: đơn giản, dễ tháo lắp, nên được dùng rộng rãi trong các mối ghép cần tháo lắp. 

- Mối ghép bu lông thường dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo 

lắp. 

- Đối với các chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn người ta dùng mối ghép vít cấy. 

- Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ. 

2. Mối ghép bằng then và chốt (sgk) 

 

 


