CHỦ ĐỀ: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
I. Nhiệt độ và nhiệt kế 
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.	
- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm, nhiệt kế y tế, …
       + Nhiệt kế treo tường: đo nhiệt độ không khí 
       + Nhiệt kế phòng thí nghiệm: đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.
       +Nhiệt kế y tế: đo nhiệt độ cơ thể.
- Một số nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
II. Nhiệt giai
- Có 2 loại nhiệt giai thường dùng:
          + Nhiệt giai CelSius ( Xen-xi-ut) : kí hiệu là 0C
          + Nhiệt giai Fahrenheit ( Fa-ren-hai): kí hiệu là 0F
	Biểu thức đổi từ 0C sang 0F
	

	Biểu thức đổi từ 0F sang  0C
	



BÀI TẬP
Câu 1. Đổi ra độ F
a) 
b) 20C
c) 0 0C
d) 100C
e) 150C
f) 200C
g) -300C
h) 300C
i) 370C
j) -200C
k) 1000C
l) 420C
m) 180C
Câu 2. 
Hướng dẫn : 
a) 20C sang 0F

t0F = t0C x1,8 + 32
       = 2 x 1,8 + 32
       = 35,6 0F
    
Câu 3. Đổi rađộ C: 
a) 1040F
b) 680F
c) 2120F
d) 53,60F
e) 770F
f) -220F
g) -40F
h) 590F
i) 210F
j) 3920F
k) 800F
l) 380F

Hướng dẫn : 
1040F  sang 0C
t0C = (t0F – 32) : 1,8
     = ( 104 – 32) :1.8
[bookmark: _GoBack]     =  400C

